
Geländersysteme 
in Edelstahl oder 
Aluminium eloxiert
mit Edelstahlstäben 
in mittlaufender oder 
senkrechter Konfigu-
ration

Geländersysteme für Brüs-
tungs-, Balkon-, Treppen- 
und Eingangsgeländer.

Die Geländerstäbe mit 
formschönen Klemmhal-
tern erlauben ein sicheres 
Befestigen der Füllstan-
gen. Eine umfangreiches 
Programm aus kompa-
tiblen Verbindungstei-
len gestattet es Ihren, für 
sämtliche baulichen Ge-
gebenheiten die richtige 
technische Lösung zu fin-
den. 

Gleichfalls erhältlich sind 
zusammengestellte Kom-
plett-Geländersets aus 
den wichtigsten Basis-
bauteilen, die Ihnen nicht 
nur die Planung erleich-
tern, sondern neben dem 
preislichen Vorteil auch 
die gleiche Kompatiblität 
und nachträglichen Mo-
difikationsmöglichkeiten 
mit sämtlichen Bauteilen 
aus dem TREBA-System 
bieten.

Die Verbindung der einzel-
nen Komponenten mittels 
Schraub- und Klemmver-
bindern erleichtert Ihnen 
die Selbstmontage auch  
ohne Handwerkerfach-
kenntnisse.

Zur Altbausanierung sind 
nachträgliche Geländer-
montagen problemlos 
möglich.

Spindeltreppe Arizona

•	11 Stufen + 1 Normalpodest 	
(Dreiecksform)

•	12 Steigungen, Tritthöhe stufenlos 
einstellbar von 180-235mm

•	Geschoßhöhe bis 2820mm, 	
erweiterbar bis max. 4000mm

•	witterungsbeständig, 			 
da alle Teile feuerverzinkt

•	unfallsicher, da Laufflächen aus 	
rutschsicherem Streckgitter

•	Einzelstab-Geländer mit geschwun-
genem Aluhandlauf ø 40 eloxiert 	
und Edelstahlbeschlägen

•	inclusive Podestgeländer

•	geteiltes Standrohr erleichtert 		
die Selbstmontage

•	lieferbare Treppendurchmesser:	
ø1300mm, ø1600mm, ø1800mm

Wangentreppe Alaska mit 	
Alu-Profilholmen

Die Wangentreppe für den
Universaleinsatz in Gärten, Werkstätten, 
Gewerbeobjekte & Industrie

•	kein Fundamt zur Montage nötig, 	
fester Untergrund genügt

•	alle Stahlstufen mit Sicherheits-		
antrittskante versehen

•	Metallstufen 80 oder 100cm, 	
Kunststoffstufen 80 oder 90cm breit

•	problemlos bauseits zu kürzen und an 
die genaue Geschosshöhe anpassen 
(minimaler Verschnitt).

•	Stufen aus feuerverzinktem Metall 
nach DIN 50976 garantieren Wetterbe-
ständigkeit

•	Wangen in Kunststoff grau / braun	
oder als Alu-Pfofilholm erhältlich

•	Treppe auch mit Eck-, Zwischen- oder 
Antrittspodest lieferbar

Treppen und Geländer-Varianten
für den Aussenbereich

Geländer mit Edelstahlstäben Treppen für den Außenbereich Ökotreppen für den Außenbereich
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ÖkoStep 160/210/260
   
•	geringes Gewicht (Alu-Druckguß) 

•	stabile Ausführung für außen 	
sehr  gut geeignet

•	modernes Design durch gerundete 
Mittelholmelemente. 

•	Oberfläche der Elemente roh 	
sandgestrahlt, deshalb Farbgebung 
nach der Montage notwendig.  

•	durch Zwei-Schrauben-Technik 		
einfache und schnelle Montage  

•	Trittstufen von 600 - 1000mm  breit 
aus Recycling-Kunststoff mit 	
geriffelter, rutschfester Oberfläche; 
lieferbar in grau oder braun 

•	gerader oder gewendelter 			 
Treppenverlauf möglich

Geländersysteme in 
Edelstahl oder 
Aluminium eloxiert
mit Füllungen in 
VSG- und Acrylglas,
Edelstahl- und 
Lochblechfüllungen

Alternativ zu den Füllstä-
ben in Edelstahl lassen 
sich Geländer auch mit 
verschiedenen Füllungen 
ausstatten.
Erhältlich sind Acrylglas-
füllungen klar oder sati-
niert, hochwertiges VSG-
Glas sowie verschiedene 
Lochblechfüllungen.

Geländerfüllungen dienen 
nicht nur optischen An-
sprüchen, indem sie sich  
perfekt den unterschiedli-
chen Baustilen anpassen, 
sondern erfüllen auch 
funktionelle Zwecke.

Zum einen lassen satinier-
te Acrylglasscheiben eine 
gewisse Privatsphäre auf 
dem Balkon zu, zum an-
deren vermeiden Sie den 
gefürchteten Kletteref-
fekt bei Anwesenheit von 
Kleinkindern.  

Auch eine Kombination 
von verschiedenen Gelän-
derfüllungen ist möglich.

Moderne, stützenfreie 
VSG-Glasgeländer 
können Sie mit dem  
innovativen TREBA-
Klemmschienensys-
tem GlasRail realisie-
ren.

Geländer mit verschiedenen Füllungen
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Treppen und Geländer-Varianten
für den Innenbereich

Spindeltreppen Haupttreppen Klein- und Nebentreppen Innengeländer
Alu-Spindeltreppe 
LightStar
•	als Leichtbautreppe beson-

ders für Altbausanierung 
geeignet

•	schnelle und einfache 	
Montage

•	Rundtreppe in modernem 
Design

•	für Treppendurchmesser   
von ø1200 bis ø2000 mm

•	Moderne Befestigungstech- 
nik garantiert feste Klemm-
verbindung

•	individuelle Geländergestal-
tung in modernem Design

•	Aluminium und Holz werden 
hier ideal miteinander kom-
biniert

Maßgeschneiderte
Haupttreppen 
für eine optimale 		
Raumausnutzung 		
mit 260mm Auftrittbreite

Exklusive  			 
Aluminium-Haupttreppe 	
TopStar A 260 

•	sensationell einfache 		
Montage

•	bestechende Formschönheit 
und Design

•	durch Zwei-Schrauben-Tech-
nik problemlose Einstellung 
von Tritthöhe und Wendlung 
für jedermann

•	Alu-Druckgußholm mit sand-
gestrahlter Oberfläche roh;

•	zur Nachbehandlung jede  
Farbe möglich

•	Massivholzstufen 40mm 
stark; die Standardbreite be-
trägt 900mm;   andere Maße 
nach Wunsch

•	selbstverständlich fertigen 
wir auch Ihr Wunschmaß oder 
stärkere Stufen

•	Beleuchtung PiccoSpot  	
für jede Stufe möglich

•	geringes Gewicht

•	stabile Konstruktion durch 
optimale Formgebung

•	das Edelstahl-Geländer passt 
optimal zu dieser Treppe; 
jedoch sind auch Alu- oder 
Holzgeländer möglich;

•	Trittstufen softig gerundet, 
mit geschweiften Vorderkan-
ten 

Alu-Spindeltreppe 
TopLight

•	leichte und moderne 	
Bauweise 

•	 Preisgünstige Stufeneinla- 
gen wie Teppichboden, Par-
kett, Laminat, Kork, Gummi,  
Kunststoff oder Naturholz, 
Edelstahl, Riffelblech, Mar-
mor, Granit, Plexiglas und 
Fliesen möglich.

•	die Einlagen können nach   
Jahren ohne Probleme aus-
gewechselt werden.

•	modernste Befestigungs-
technik grantiert schnelle 
und feste Klemmverbindung 
für Stufenträger und Gelän-
der.

•	Beleuchtung für jede Stufe 
möglich

•	 Standardgröße ø1300mm 
und ø1600mm plus Geländer

Maßgeschneiderte 	
Nebentreppen für eine 
optimale Raumausnut-
zung mit 160/210mm 
Auftrittbreite

Exklusiv Alu-Kleintreppe 
TopStar A 160/A210

•	sensationell einfache Mon-
tage

•	bestechende Formschönheit 
und Design

•	durch Zwei-Schrauben-Tech-
nik problemlose Einstellung 
von Tritthöhe und  Wend-
lung für jedermann

•	Alu-Druckgußholm mit sand-  
gestrahlter Oberfläche roh;

•	zur Nachbehandlung jede  
Farbe möglich

•	Massivholzstufen 40mm 
stark; die Standardbreite be-
trägt bei A160 600mm und 
bei A210 750mm;

•	andere Maße auf Anfrage

•	selbstverständlich fertigen 
wir auch Ihr Wunschmaß 
oder stärkere Stufen

•	Beleuchtung PiccoSpot  für 
jede Stufe möglich

•	geringes Gewicht

Geländersysteme für den 
Innenbereich in Edelstahl, 
Aluminium und Holz.

Als Brüstungs- und 
Treppengeländer:

•	mit Acrylglas- oder VSG-Glasfüllung

•	mit waagrechten Stäben

•	mit senkrechten Stäben

•	zur seitlichen Montage, 

•	zur Oberboden-Montage, 

•	zur Montage an freitragenden 	
Treppen und Betontreppen 

Die Geländerstäbe mit montage-
freundlichen und formschönen 
Klemmhaltern erlauben ein sicheres 
Befestigen der Füllstangen.

Eine umfangreiche Anzahl an 
Verbindungsteilen gestattet 
das Anpassen an sämtliche 
Gegebenheiten.

FREWA Treppen
TREBA Bausysteme GmbH
Am Falbenholzweg 36a
91126 Schwabach

Tel: +49 (0) 9122 - 97 89 0

Fax: +49 (0) 9122 - 97 89 30

E-Mail: info@frewa.de
Internet: frewa.de
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