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\ o innovatrice - conception moderne - compatibilité

Systémes de garde-corps

fur Innen und AuBen - in Edelstahl, Aluminium, Stahl verz. und Holz - fiir Treppen, Balkone und Briistungen etc.
Gelanderfullungen - Handlaufsysteme - LED-Beleuchtungssysteme

Das flexible Selbstbausystem fiir alle Anwendungen

Acier inox 304

Aluminium + autre
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egaflec - e garde-corps en acier galvanisé

Poteau Variantes

il [ ]

Tuyau d'assemblage

@ Balustrade baton-main courante-raccordement avec percer (outil lot )
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2. La goupille de pliage avec le
balustrade baton et I'anneau de
boule boulonner!

3. La goupille de pliage sur
équivalents Plier un penchant
d'escalier!

1.Mettre et fixer I'anneau de
boule sur la main courante!

= Acier inox 304

il-Nr. Artikelbezeichnung vee  Abbildung Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung vee Abbildung

Art-Nr.

Boulle debut en inox 602 304 1 " Balustrade baton inox poli ey
423 1030mm

Coin connexion en inox 60 304 | | % Balustrade baton inox poli et

- 420 855mm v

Connexion en inox 304 2 UniTec boule en inox
600 304

Main courante en inox 304 . Q

42,40 x 2 1500mm 1T ———————a 22?:‘%23%iau connexion 1

Wl @VETERE e e 1| e—— Bout finale en inox 304

42,40 x 2 2250mm

Barre en inox 304
102 1500mm

Anneau adaptateur en inox 304

000 600 000

000 6 66 6600

Barre en inox 304 1 Tube couplage 380 M8
108 2250mm
Couplage pliable en inox 304 6 w Mur final port. avec couverture
Main courante en inox 304 1| ——— i, Boulle finalle en inox 202 304
42,40 x 2 3000mm
Ve 7 yé .
1 éléments complémentaires dans notre

Barre en inox 304 10 3000mm

programme de livraison dans I'‘annexe !



Systémes de garde-corps intérieurs et extérieurs

La variante de garde-corps peu colteuse avec une flexibilité constante

Fixation [E}
main  courante
dans la Jparoi
avec mur fial
porteur av
couverturelg1s

il

\

.I"_n_ ¥
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:
g

MegaTec avec verre
acrylique-remplissage

Le MegaTec-systémes de garde-
corps est particulierement ap-
proprié pour balcon, terrasse et
I'entrée de maison.

Dans l'exterieurs, un assemb-
lage latéral est sur la base de
|'isolement d‘eau, d'un assemb-
lage de couche superficielle du
sol de préférer. La projection la-
térale se laisse avec sur 60
et/ou 100mm agrandir !

Dans le volume de livraison du
personnel de grille, aucune vis
de fixation n‘est prévue. Avec un
sous-sol de béton, est comme
matériaux de boulonnage

ou @ de maniere appropriée.

Avec d‘autres matériaux un
boulonnage convenable obte-
nir s‘il vous plait bauseits ! La
variante supérieure /Untergurt
et personnel vertical a été déve-
loppée spécialement pour des
garde-corps et de terrasse.
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AluTec - i garde-corps en aluminium

Poteau Variantes Tuyau d'assemblage

B44 Connexion de main courante de boulle a I'UniTec-boulle pour des connexion sans a-coups de 180-90°
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©
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Artikelbezeichnung vee Abbildung

90°-connection main courante avec coin Coin connection barre en inox avec
connection ou @ couplage pliable @

‘ = Acier inox 304

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung vee Abbildung

Art-Nr.

Avec une rallonge le raccord
pliable sajuste facilement jusqu”a 90°.

Boulle debut en inox 60g 304 Balustrade baton alu 1 B =
420 1030mm

Coin connexion en inox 60 304 Balustrade baton alu 1| ¢ —— 5
420 855mm

Barre en inox 304 109 1500mm UniTec boule en inox 60g 304 1

Barre en inox 304 10@ 2250mm

Boule anneau connexion en inox | 1
304

Couplage pliable en inox 304

Anneau adaptateur en inox 304 1

Main courante aluminium 42,4¢ Tube couplage 382 M8 1
x2 1500mm

Main courante aluminium 42,4¢ Mur final port. avec couver- 1
X2 2250mm ture

606600 - ®

®®®® 600606 0

B44

Balustrade baton alu 42¢ ™

1030mm

Balustrade baton alu 42¢ e Y

855mm : )

Bl oo 0420 L éléments complémentaires dans notre

1030mm

programme de livraison dans I'‘annexe !




Systémes de garde-corps intérieurs et extérieurs

Lalternative peu colteuse a l'acier fin d'optique d‘argent attirante

J—
—

Balustrade baton en alumini-
um 42¢ avec la surface anodi-
sée pour latéraux ou assemb-
lage de couche superficielle
du sol. Laluminium peut étre
utilisé a l'intérieur aussi bien
que dehors sur la base de
la résistance a la corrosion
pour. Dans |‘AuBBenbereich,
un assemblage latéral est sur
la base de l'isolement d'eau,
d'un assemblage de couche
superficielle du sol de préfé-
rer. La projection latérale se

laisse sur 60 et/ou
100mm agrandir! Dans le vo-
lume de livraison du person-
nel de grille, aucune vis de
fixation n‘est prévue. Avec un
sous-sol de béton, est com-
me matériaux de bou-
lonnage ou de maniére
appropriée. Avec d‘autres
Materialen un boulonnage
convenable obtenir s'il vous
plait bauseits !
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Xtra'lec - je garde-corps en acier inox 316
— P

Poteau Variantes Tuyau d'assemblage

@ @ @ @ Estensione dei poggiamani con per prolungare i poggiamani
! 1

{ i del metallo
L) 9 4 3 [ — 5
S Des trous @6,5mm doivent étre perforés Fini
= b 5 % s par d‘autres !
kY] S 5 . ) Connexion 380
© c » © Main courante de métal 42,40
= S0 e I
o =
g @ ¢ ’
e} - X
€ 3 E
GJ ©
2 o g ;
© Re) %‘ Percage 6,50 @ Verlangerung von Wandhandl&ufen|mit der Verbind:
g > How to elongate a handrail with handrail joiner
] 3 25mm Vis de cha d Rallonger des mains courantes avet manchons de
“ o peau de 7 N N N N
@ o - douille-téte rendent Estensione dei poggiamani con casp di collegamen
N © I évident dans le fo-
o 2 Q =3 rage et la bride en
(=) - o
“© g I o s'éteignant
a - ’ R R N .
5 Pivotez les vis de chapeau de douille-téte M6x10 complétement dans le balustrade-connecteur .
s a y Mettez le connecteur dans la balustrade jusqu‘a ce que la vis au forage deviennent évidente. Alors
5 mettez la clef d’Allen SW5 par le forage dans la vis de chapeau de douille-téte et atteignez le bride-
% raccordement en s‘avérant la vis. Répétez de l'autre coté.
4 . . . .
%_ Main courantes en inox ou en aluminium
1 B ~ b | ~ . B78
M peuvent étre reliés par deux tube couplage
%
B78
,_ t ® N
\ . \ A = ) [l
= g & g vV | - - ER B B NN
r [ B78
Ty =y
20 |4— 20 | 4— Ainsi, deux mains courantes de boisse  Main courantes en inox ou en aluminium
—» — font lier ensemble avec Rampamuffen M8 peuvent étre reliés par deux tube couplage @

Fini...

—_—
——

Acierinox 316

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung vee Abbildung Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung vee Abbildung
Art-Nr. Art-Nr.
Balustrade baton inox poli 316 1 ] .
420 1130mm = Bout finale en inox 316 1
Balustrade baton inox poli 316 1] . da s s Coin connexion en inox 602316 | 1 -
420 930mm
-
Balustrade baton inox poli 316 1 1 UniTec boule en inox 60 316 1
42¢ 1130mm
Balustrade baton inox poli 316 1 i f Q
@ ot o N —d @ g%ﬂe anneau connexion en inox | 1 ;
Main courante en inox 316 1 q r
@ 4240 %2 1500mm @ Anneau adaptateur eninox 316 | 1 i
Main courante en inox 316 1 1
42,40 x2 2250mm EEEEEEEEEE— Tube couplage 382 M8 1 -
Main courante en inox 316 1 Support mural avec boule et 1 F
42,49 x 2 3000mm i rideaux en inox 316 (pour main -
courante 42,40) w -
Barre eninox 316 1 1 .
0g 1500mm @ Couverture en inox 316 1 i 'i
Barre en inox 31610 2250mm 1
Boulle finalle en inox 2 a
200316
@ Barre en inox 316 10g 3000mm 1 @ Couplage pliable en inox 316 6 W




Systémes de garde-corps intérieurs et extérieurs

La garde-corps d‘acier fin avec le degré de dureté supplémentaire

I

oF : i el e e S

Parties en acier a haute te-
neur de la catégorie en acier
avec le matériel NR. 1.4301
peuvent se rouiller dans cer-
taines conditions.

Dans les régions de
I'humidité trés élevée dair
dans la proximité de mer (air
avec du sel) aussi bien que
dans des régions industriel-
les avec la pollution atmos-
phérique agressive (pluies
acides), avec des pieces de
I'eau de chlore et d‘acier in-
oxydable de I‘éclabousser-
eau avec la qualité 304 rouil-
le-sont mis en danger.

En particulier en cas
d'ensemble d'un balustrade-
systéme mer-cousez dedans,
vous devrait absolument
employer une classe matéri-
elle plus élevée, c.-a-d. unités
en acier a haute teneur de
construction de V4A-Mate-
rial (dans notre programme
toutes les unités de X-cons-
truction).
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Poteau Variantes

en hetre
D
v

© ©

A

assemblage

assemblage

assemblage sur le
-

855

Artikelbezeichnung

oodTec - ilbalustrata dilegno

Tuyau d’assemblage

acero

N

assemblage

vee Abbildung

montaggio sulla suolo

assemblage sur le

Art-Nr.

Bastone per balustrata-corso di mano-collegamento

con Vari-palla

Attaccare lamano ..et plier!
— corrente!
2 F

B8

L1

"3

...ades angles d'inclinaison
H{n atteint
ﬁ *
e

A

Attacher la main

2. Installer main courante!
courante et visser!
R

L8
betlp o

Cylindre rotatif

oy 2

g

de 0°-30°
réglable

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung

. = Bois

Balustrade baton en erable

‘ = Acier inox 304

vee Abbildung

B8

Boulle debut en inox 1 420 855mm .

600 304 B49 1 . S ¢

Vaiboulle en inox Balustrade baton en erable

60g 304 1 @ 429 1030mm DA -
‘I -

© 60 0

Boulle finalle en inox Capuchon finale en hetre 2
300 304 1 B64 420

Barre en inox 304 Capuchon finale en erable

10 1500mm 1 ) | a2 2

B18

Main courante en bois
42¢ 1500mm

(&

Main courante en erable
42¢ 1500mm 1

Main courante en bois
42¢ 2250mm

w®
)]
-]

Main courante en erable
420 2250mm 1

O O

Balustrade baton en bois

Boule anneau connexion

1)1

4261030mm 1 @ en inox 304 1
Balustrade baton en bois
& [ 1| et O =i 1
@ |=wE-T | = @ | 2
- 56 To30mm o €1t PR | éléments complémentaires dans notre

—_
I

programme de livraison dans I'‘annexe !




Systémes de garde-corps intérieurs

Pour des combinaisons de garde-corps modernes avec un matériel naturel

e Le systeme de garde-corps

avec balustrade baton en
bois 42¢ dans le livre ou
I'érable scelle. Livrable pour
latéraux ou assemblage de
couche superficielle du sol.
Montages et boulonnages
dans lacier fin V2A. Le ba-
lustrade baton est idéale-
ment combinable avec la
main courante d‘acier fin
ou de bois.

Piastre di base per il collega-
mento alle scale a mensola
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FerroTec - le garde-corps en acier galvanisé
.

Poteau Variantes

Tuyau d‘assemblage

‘) Assemblage latéral de balustrade baton

¥
_ A A A Alternativement les ancres de
3 £ 5 N boulon @ peuvent également
k] < s
Py 59 Py ou@® (seulement dans la zone
3 2 = intérieure) on utilise.
£ 3 €
g o 3
® 2 S
=
&
a 1) perforer 100 2) aspirer 3) oulonner (sans chev illes)
o . avec des vis de béton @)
e s S
9 Modifier le distance du garde-corps ‘9 Raccord d” barres
i Par échanger des en- .
Entretoise | i g i Bielles avec le
1 tretoises et des vis@),
) connecteur @
| la distance peut le .
I S, Remontez juste
personnel de grille a - .
v 100mm max. on mo - e des deux cotés
e ) ’ et fixez par des
difie. .
v goupille de fil.
60
o o o
Bois @ = Acierinox 304

Bauteil-Nr.
Art-Nr.

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung vee Abbildung

Art-Nr.

Boulle debut en inox Beton en acier galvanise
600 304 1 . 100 2000mm 5
Vaiboulle en
B8 @D LS 1 E‘ Boulon ancre M10x60 2 Sy

avec vis galvanise

Coin connexion en

inox 60@ 304 1 Couverture en plastique 1

Boulle finalle en
inox 30g 304

Balustrade baton inox poli
45x8mm 1000mm

o
o
O
W
@

Connexion en
inox 304

Bout final
140 en acier galvanise

B18

Main courante en bois
42¢ 1500mm

Connexion
14¢x100 en acier galvanise

Main courante en bois
42¢ 2250mm

Lien de joint
14¢x80 en acier galvanise

Mur final port. avec couverture

Balustrade baton galvanise
423 1030mm

0006 06

Balustrade baton galvanise
420 855mm

éléments complémentaires dans notre
programme de livraison dans I'‘annexe !




Systémes de garde-corps intérieurs

13

La variante de garde-corps peu colteuse avec une flexibilité constante

B18

/

=

B/ 0

1

Le garde-corps galvaniser galvanique balus-
trade baton 42¢ pour latéraux ou assembla-
ge de couche superficielle du sol. Barres ron-
des convenables avec la surface galvanisée
disponible.

Des mains courantes dans le bois, l'acier fin
ou aluminium peuvent étre combinées idéa-
lement.

Ce systéme est idéal pour des et d'escalier
solutions de balustrade de mur de para-
pet économiques dans la zone intérieure.
La projection latérale se laisse sur 60 et/ou
100mm agrandir avec @!

Dans le volume de livraison du balustrade
baton, aucune vis de fixation n'est prévue.
Avec un sous-sol de béton, est comme ma-
tériaux de boulonnage @ou @ de mani-
ere appropriée.

Avec d‘autres Materialen un boulonna-
ge convenable obtenir s'il vous plait par
d‘autres!
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Remplissages de garde-corps

Variantes Remplissages de garde-corps
en acier inox, verre acrylique et resopal

KN
Iv
I;ZO»{
o

Tuyau d‘assemblage

Le propriétaire de serrage brevete

e

Avec le support de serrage @ les téles de trou peuvent tout simplement étre
coincées avec une seule vis a des barres horizontales. La méme chose vaut
pour attacher des barres rondes a des balustrade baton.

e La fixation d‘une support de verre

Acier inox non poingonné

Acier inox poingonné

&

[ -
=
- -

Verre acrylique clairement

Goupille de fil M6x10 avant l'assemblage de la plaque de serrage dans les pro-
priétaires en verre visser (avec des glaces plus épaisses de plus longues vis
utilisent). Pour ajuster du pouvoir en verre, éteignent ou. La plaque de ser-
rage doit plat sur la glace et ne peut pas appuyer sur le bord en verre. La vis
d‘ajustement M6x10 éteindre jusqu'ici a la plaque de serrage légérement plus
haut est assis dehors qu‘a l'intérieur (ne pas incliner, d‘ailleurs un risque de
rupture).

Verre acrylique satiné blanc

Q = Aluminium + autre
' = Acier inox 304

o 2
g >
5 2
= 5
3 &
5
2 =
k3
& &
b4
&

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung

vee Abbildung Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung

Art.-Nr. Art-Nr.

vee Abbildung

Boulle debut en inox 1 i Verre porteur pour barre en 4
600 304 B38 inox 304 —_—
Coin connexion en inox 1 Boule anneau connexion en inox 1 ': ,
600 304 304 .
LS \
Main courante en inox 304 1 Couverture en inox 304 1 P
42,40 x 2 2250mm ]

MegaTec Gelénderstab 42¢ 1030mm, Edelstahl V2A,

Barre en inox 304
109 3000mm

Balustrade baton inox poli 42¢
1030mm

2 Klemmhalter (zur seitichen Montage fiir U=40mm)
MegaTetupright=+2o-tosomm: :
2 clamp holder (for side fixing, 40mm projection)

Bastone per balustrata raffinato forbito 42¢ 1030mm

Couplage pliable en inox 304

Balustrade baton inox poli
423 855mm

e =)

Main courante en inox 304
42,40 x 2 2250mm

Remplissant en inox 304 de
720x350x1mm avec poingonner

e 60666 00

Barre en inox 304 10 3000mm

® 6 600

Remplissant en verre acrylique
satiné blanc de 720x720x6mm

éléments complémentaires dans notre
programme de livraison dans I'‘annexe !




Systémes de garde-corps intérieurs

Remplissage d‘acier fin au balcon francais

- ke

Pour I'assemblage des balustra-
des de mur de balcon et de pa-
rapet avec un remplissage, les
montants @(ﬁxation latérale)
et/ou. @ (fixation de plancher)
convenez.

Dans la portée de
I'approvisionnement se-
lon la norme pour la bride
d‘attachement de remplissages
d‘acier inoxydable et en verre
acrylique des appuis sont déja
contenus.

Les trous, celui sont nécessaires
pour l‘attachement, doivent
étre forés par d‘autres seule-
ment avec le verre acrylique et/
ou les remplissages de Resopal.
Dans l‘illustration de l‘aile gau-
che, le verre acrylique ont été
installés avec les supports en
verre.

Dans ce cas-ci les trous ne sont
pas nécessaires.
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Barreaux verticaux/Faux balcon

Les balcons francais sont combina-
bly dans différentes variantes

‘ = Raffinato 304

Tuyau d’assemblage
Attacher du barre vertical avec le porte de joint @

max. <
120mm

v

Les porte de joint doivent étre attachés avant I'assemblage ; fixer nombre. Nous recommandons une distance

légére max. de 120mm. Porte d'angle étre approprié pour la fixation des barres verticales a des balus-

trade de mur de parapet.

9 Coupe et traitement canalisations d‘aluminium et d‘acier fin

1. Couper la canali-
sation de métal avec
des Flex ou la scie de
métal sur longueur

2. On devoir affiler 3.La canalisation est

4.Voila...

ébavurer dehors et a prét pour assembla-

l'intérieur bien

ge p. ex. pour des ad-

aptateurs d‘anneau

UniTec boule en inox 304
600

éléments complémentaires dans notre
programme de livraison dans I'‘annexe !

Artikelbezeichnung vee  Abbildung Bauteil-Nr.  Artikelbezeichnung vee Abbildung
Art-Nr.
Coin connexion en inox Boule anneau connexion en inox 1 Q
600 304 304 :
B |
Bout finale en inox 304

Main courante en inox 304 1 g
42,40 x 2 1500mm !

Main courante en inox 304 Anneau adaptateur en inox 304 1 rl
42,49 x 2 2250mm —— e i '*il
Barre en inox 304 Tube couplage 380 M8 1

10 750mm

Barre en inox 304 Mur final port. avec couver- 1 =
102 1500mm ture @
Barre en inox 304 Boulle finalle en inox 20¢ 2 a
109 2250mm 304

_ Balustrade baton inox poli 42¢
@ Couplage pliable en inox 304 w @ 1030mm 1 -
| Porte d‘angle pour barres vertical

Porte pour barres vertical en 1 en inox 304

inox 304 2

Sutient de paroi avec feuille de re- i

couvrement et boule en inox 304

(pour tout main courante 42¢)
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Systémes de garde-corps intérieurs et extérieurs

La plupart des systéemes de
garde-corps deviennent avec
barres horizontal.

Si des aspects de sécurité doi-
vent toutefois étre considérés
(p. ex. prévention d‘un effet de
directeur avec la présence des
nourrissons), les mesures corre-
spondant conformément a une
réglementation architecturale,
doivent étre prises.

Barres  vertical ici  ainsi
qu‘également des remplissages
avec les toles de trou d‘acier fin
et le verre acrylique apportent
un remede.

Faux balcons et/ou des balust-
rade de garde-corps se laissent
aussi avec des séries de garde-

corps @) et @) et/ou. @) pro-

jeter (voir page 22-25).
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giamano

Etre disponible une multiplicité de

support mural

Manchon de raccord avec
goupille porteur

Support mural optique

d‘acier -

B78

Support mural optique Manchon de raccord avec
d'acier couverture IE

/( &

B78

Support mural avec boulle @ Manchon de raccord avec
anneau

soutient de paroi

Support mural avec
goupille porteur

.

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung vee  Abbildung

Boulle debut en inox 60g 304 1

= Aluminium + autre

Assemblage support mural

Fixer une hauteur de main
courante

@ Marquer support mural

@ Marquere points dancrage

Etre contenu la main courante Fixer la main courante a des
dans les support support

‘ = Bois

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung
Art-Nr.

(pour tout main courante)

@ Main courante complétement

Support mural en inox optique 2

Installer des support mural
avec boule et rideaux

installée

' = Acier inox 304

vee Abbildung

Mur serrage m. courante en
inox 304 1

Support mural blanc (pour tout 2
main courante)

®|®

Porteure pour rideaux

Bout finale en inox 304

© 6 060

78 en inox 304 1 B85 2
Main courante en inox 304 1 Bout finale en inox 304
42,43 x 2 1500mm 1 ’
Main courante en bois 42¢ Support mural avec boule en
B18 1500mm 1 inox optique (pour tout main 1 {

courante 42¢)

Main courante aluminium

Support mural avec boule et

42,40 x 2 1500mm 1

)

rideaux en inox 304 (pour main 1
courante 42,49)

© 66600

Support mural avec feuille de y
B64 igpuchon finale en hetre 2 recouvrement et goupille por- 1 x
2 teur en inox 304 (pour tout main
courante 40-509) -
Bout finale en inox 304
B66 Capuchon finale en erable 1 -
420 2
Main courante en erable Bout finale en inox 304
420 1500mm 1 1
X Manchon de raccord en inox 304
Support mural an laiton (pour 2 1
tout main courante) B78 .
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Systémes de garde-corps intérieurs et extérieurs

courantes, des mains courantes
de paroi pour une multiplicité
de situations de secteur peu-
vent étre projetées.

Des mains courantes dans le
bois, l'acier fin et aluminium
peuvent étre combinées de
facon optimale avec le grand
choix de participation de paroi.
Des support de paroi avec
'anneau de boule facilitent
considérablement I'assemblage
des mains courantes cannelure-
libre (en particulier métal et le
verre acrylique).

Deux mains courantes de paroi
se laissent aussi dans le coin de
mur avec |'UniTec-boule @ re-
lier.

; e Avec le Treba-systém de main
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LED-systemes d " éclairage

D'autres variantes d'éclairage Mains courantes d'éclat avec la portion de ligne,
Main courante acrylique avec Iéclairage de LED sans agents de Ilalson de mouvement

+ o) €

Taux d‘équipement a posteriori avec des agents de
liaison de mouvement

Eclairage d'étape avec l'unité d‘alarme de mouvement

) @

@ = Acierinox304 () =Aluminium + autre @ = Bois

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung vee  Abbildung i Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung vee Abbildung

Art.-Nr. Art-Nr.

PiccoRail série de main courante 42,49 1500mm en
hétre avec 2 support de boule anneau en optique
d‘acier inoxydable et 2 bout final, 5 unités de LED’s
et alarme de mouvement pré-monte (sans batteries)

LED éclairage de main courante 24V 2000mm en 1
blanc, bleu, jaune et rouge incl.......(pour main
courante en verre acrylique B75/B79)

130.07.0006

PiccoRail série de main courante 42,49 1500mm en

Main courante en verre acrylique 42¢ 2000mm érable avec 2 support de boule anneau en optique

® |®
@

satiné blanc 1 dacier inoxydable et 2 bout final, 5 unités de LED’s 1
et alarme de mouvement pré-monte (sans batteries)
130.07.0007
Boule finalle 60 304 avec........(pour éclairage Le PiccoStep éclairage détape bord de hétre
Bsz de main courante B76) 1 560x50x40mm livres scelle avec des angles d‘acier —I
fin, 3 LED’s et des agents de liaison de mouvement
g
130.07.0008 vormontiert (sans batteries)
UniTec boule 600 304 avec trou pour passage Le PiccoStep éclairage d'étape bord de érable
de cables (pour éclairage de main courante 1 560x50x40mm livres scelle avec des angles d'acier 1
B84 B76) fin, 3 LED’s et des agents de liaison de mouvement
/ 130.07.0009 vormontiert (sans batteries)
Support mural avec boule et rideaux en inox * Portion de ligne 220V/5V PiccoRail avec les cables
304 (pour main courante 42,49) 1 - ﬁ 1,8m et prise de courant (pour les PiccoRail L1, 12, L5, | 1]
w ' L6 + L7 ainsi que PiccoStep L8 + L9)
130.07.0010
PiccoRail série de main courante 42,4¢ 1500mm Bout final d‘acier fin PiccoRail par 1 piece avec et/ou
en inox avec 2 systemes optique d‘acier inoxyda- - sans la rainure (mettre et coller a des chapeaux de
ble de supports d‘anneau et noir en plastique de 1 matiére plastique main courante L1) 1
2 montures, 5 unités de LED's et 1 d'alarme de

mouvement pré-monte (sans batteries)

PiccoRail série de main courante 42,4¢ 1500mm
@ en inox avec 2 systemes optique d‘acier inoxyda- '| ".(’_’.‘"/l-i"'-

130.07.0011

La main courante brillante 42,4x1500mm canalisa-
tions de acrylique satinez, sait la boule finale avec
une distance et la plaque de paroi dans l'acier fin 1
pouvoir LEDen blanc, bleu, jaune, rouge et vert y

ble de supports danneau et noir en plastique de
2 montures, 5 unités de LED’s et 2 d‘alarme de

130.07.0002 mouvement pré-monte (sans batteries) 130.07.0020 compris. portion de ligne 220V/5V
PiccoFi 6 e a La main courante brillante 42,4x1500mm, tube de
|cho it suppl emelntglrel eﬁplelce malnicolllrante ’| cannelure, boule finale avec la galette de distance et
3 ,b4|0 1355;;“ etla k ?l:;i’e| nal e;n acier inoxy- — de mur de tuyauterie en acier inoxydable, volume de '|
p:é rionte (S::St;;'::'ie:) EISEE MW= e LED dans blanc, bleu, jaune, rouge et vert. incl. block
130.07.0003 130.07.0021 d‘alimentation électrique 220V/24V
Léclairage 1200mm pour prétoit canalisations La main G l?rillante 240x1500mm - person-
42,40 avec une participation latérale dans l'acier [ ] __ﬁ,_-';-‘:\* nel de acrylique clairement, boule ﬁn§le‘ avec une
fin, 5 LED's et des agents de liaison de mouve- i 3 distance et la plaque de paroi dans lacier fin, les | q
ment vormontiert (sans batteries) 1 pouvoirs LED dans blanc, bleu, jaune, rouge et vert
130.07.0004 130.07.0022 y compris. portion de ligne 220V/5V
PiccoRail série de main courante 42,40 1500mm - La barre brillante 20x1000mm personnel de acry-
en acrylique Sf’t'"ezla"_ec 2 support de boule i lique clairement, boule finale avec une distance et la 1
anneau en optique dacier inoxydable et 2 bout 1 —— plaque de paroi dans I'acier fin, les pouvoirs LED dans
final, 5 unités de LEDs et alarme de mouvement = :’

€ € blanc, bleu, jaune, rouge et vert y compris. portion
130.07.0005 pré-monte (sans batteries) [SCozo02: de ligne 220V/5V
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Main courante d‘acier fin avec des LED-éclairage, a piles avec des agents de liaison de mouvement

e L'éclairage-systeme PiccoFlash de LED
avec l'unité intégrée d‘alarme de

mouvement, subsiste sans raccorde-
ment de puissance. Seulement 4 batte-
ries 1.5V sont nécessaires.

Le systeme représente une symbiose
réussie de sécurité et de fonctionnali-
té. PiccoFlash est la solution optimale
d'éclairage pour des situations avec la
difficulté capable d‘étre développé, c.-a-
d. ou le déplacement des lignes est dif-
ficile et léger est seulement temporarly
nécessaire.

Les étendues des applications telles que
I'éclairage de secours, l'identification de
sortie de secours, I'éclairage d‘entrée ou
les sorties de cave sont diverses.

Créez les conditions correctes pour
le fonctionnement sirr et accident-
libre (spécial pour des enfants
en bas age et des ainés). La main
courante en acier sainless avec
I'éclairage de LED est rapidement
installée et peut étre prise immé-
diatement a l'entreprise.
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Variantes série de garde-

Base-série @ / ‘

1500mm _—>

T

~——— Distance entre les po-
teaux max. 1000mm

Base-série @ / .

—>

corps

3 Complétement balustrade-série en
inox (EB1) ou aluminium (AB1)
2x balustrade baton 42¢ 1030mm
avec boule anneau
1x main courante 42¢ 1500mm avec
2 bout final
5x barreaux horizontaux 109
1500mm

Complétement balustrade-série

1

@ = Acierinox 304

en inox (EB2) ou aluminium (AB2)
2x balustrade baton 42¢ 855mm
avec boule anneau

1x main courante 429 1500mm
avec 2 bout final

5x barreaux horizontaux 100
1500mm

Série de garde-corps

Additif-série @ / .

1500mm

-

=

—

¢ Elargissement balustrade-série en
inox (EZ1) ou aluminium (AZ1)
1x balustrade baton 42¢ 1030mm
avec boule anneau
1x main courante 42¢ 1500mm avec
1 connexion
5x barreaux horizontaux 10g 1500mm
avec 5 connexions

Elargissement balustrade-série en

() = Aluminium + autre

inox (EZ2) ou aluminium (AZ2)

1x balustrade baton 42¢ 855mm avec
boule anneau

1x main courante 42¢ 1500mm avec
1 connexion

5x barreaux horizontaux 100
1500mm avec 5 connexions

Bauteil-Nr. Artikelbezeichnung Abbildung Bauteil-Nr.  Artikelbezeichnung vee Abbildung
Art.-Nr. Art-Nr.
C-cmple(ement el A analim- » Complétement balustrade-série EB1 en inox p———, e
nium (assemblage latéralement) a
2x balustrade baton 42 1030mm en alumini- Gl kel
2x balustrade baton 42¢ 1030mm en inox
um avec boule anneau
1x main courante 42¢ 1500mm et 2 bout final avec b.OUIe anneau .
P 1 1x main courante 42 1500mm en inox avec
en aluminium . ) 2 bout final
5x barreaux horizontaux en inox 102 1500mm B e A R (e 167 T5E D
L 2
130.08.0001 130.08.0021
Complétement balustrade-série AB2 en alumi- Complétement balustrade-série EB2 en inox ——— T
nium (assemblage sur le plancher) e —————— (assemblage sur le plancher)
2x balustrade baton 42¢ 855mm en aluminium 2x balustrade baton 42¢ 855mm en inox avec
avec boule anneau boule anneau
1x main courante 42¢ 1500mm et 2 bout final 1 1x main courante 42 1500mm en inox avec
en aluminium 2 bout final
5x barreaux horizontaux en inox 10g 1500mm 5x barreaux horizontaux en inox 102 1500mm
130.08.0002 130.08.0022
Elargissement balustrade-série AZ1 en alumini- Elargissement balustrade-série EZ1 en inox - —
um (assemblage latéralement) e ——— (assemblage latéralement) e
1x balustrade baton 42¢ 1030mm en alumini- 1x balustrade baton 42¢ 1030mm en inox
um avec boule anneau avec boule anneau
1x main courante 42¢ 1500mm en aluminium 1 1x main courante 42 1500mm en inox avec
avec 1 connexion - 1 connexion -
5x barreaux horizontaux en inox 10 1500mm 5x barreaux horizontaux en inox 10s 1500mm _
avec 5 connexions avec 5 connexions =
130.08.0011 130.08.0031
Elargissement balustrade-série AZ2 en alumi- Elargissement balustrade-série EZ2 en inox =
nium (assemblage sur le plancher) (assemblage sur le plancher)
1x balustrade baton 42¢ 855mm en alumini- 1x balustrade baton 42¢ 855mm en inox avec
um avec boule anneau boule anneau
1x main courante 42 1500mm en aluminium 1 - 1x main courante 42 1500mm en inox avec B
avec 1 connexion B 1 connexion —
5x barreaux horizontaux en inox 102 1500mm 5x barreaux horizontaux en inox 10 —
avec 5 connexions 1500mm avec 5 connexions .
130.08.0012 - 130.08.0032
Coin-série Efl en inox 304 pour coin conne- Paroi-série WS1 support pour Faux balcons
Xion 90-180 . ﬁ 1x UniTec boule 60a (angle réglable 90-180°)
Tx UniTec b°“|e°6°° eninox 304 (angle 2x Anneau adaptateur et 2x tube couplage
réglable 90-180°) 1 pour main courante en inox
2x Anne?u adaptateur g( 2x tube couplage ey, 5x Lien de joint pour barre 100
pour main courante en inox .
5x Lien de joint pour barre 108 _.rF _.rF
130.08.0041 e 130.08.0045
e
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Systémes de garde-corps intérieurs et extérieurs

K F

N

Veuillez considérer la possibilité d'élargissement de garde-corps avec coin-série @
d‘affilage pour des jonctions transversales ainsi que pour des balcons frangais avec série

de paroi @

Avec le Treba série de garde-
corps placent subsistance ra-
pide et favorable les unités de
construction de base de ba-
lustrade les plus importantes
pour le batiment d'un mur de
parapet ou d'une balustrade de
balcon.

La distance des montants de-
vrait s'élever au maximum
1000mm, les tiges de main cou-
rante et d'acier inoxydable devi-
ennent a la longueur excessive
fournie et doivent se raccourcir
par d‘autres!

Pour les raccordements faisants
le coin est de coin série @ et le
paroi-série  disponible.

Le base-série (@) ou (s peut
avec le paroi-série @ égale-
ment soyez employé en tant
que balcon frangais.

De nouvelles piéces de balust-
rade peuvent étre commandées
en plus de notre programme
complet.
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Série de garde-corps
e

pour garde-corps de

Variantes série de garde-corps

Base-série en inox (assemblage lateral) @

<—— 1500mm

max. 120,

Complétement balustrade-série

en inox

2x balustrade baton 429 1160mm
avec boule anneau

1x main courante 429 1500mm avec
2 bout final

..27@ 1130mm avec support
oule anneau

e

L‘““‘*—-——_._

Distance entre Jes

8x barreaux verticalement 10g

750mm

DOteauX

Base-série en inox (assemblage sur le plancher) @

en inox

Complétement balustrade-série

T 1 1 2x balustrade baton 42¢ 960mm

avec boule anneau
1x main courante 42¢ 1500mm

I avec 2 bout final

750mm

Ty

273 1130mm avec support
et 4 boule anneau
8x barreaux verticalement 10g

alcon avec verticalement barres

Additif-série en inox (assemblage lateral) @

<+

1500mm —_—

T.

-

I T

Elargissement balustrade-série en
inox

1x balustrade baton 42¢ 1160mm
avec boule anneau

1x main courante 429 1500mm avec
1 connexion

...27@ 1130mm avec support et
2 le anneau

8x barreaux verticalement 10¢
750mm

Additif-série en inox (assemblage sur le plancher) @

Elargissement balustrade-série en
inox

1x balustrade baton 42¢ 960mm avec
boule anneau

1x main courante 42¢ 1500mm avec
1 connexion

................ 27@ 1130mm avec support et
2 boule anneau

8x barreaux verticalement 100
750mm

Veuillez considérer la possibilité délargissement de garde-corps avec coin-série @ d‘affilage pour des jonctions transversales

Bauteil-Nr.

Art.-Nr.

Artikelbezeichnung

‘ = Acier inox 304

vee  Abbildung

Bauteil-Nr.
Art-Nr.

Artikelbezeichnung

vee Abbildung

Completamento balaustra-serie
EB3 raffinato (montaggio di late-
ralmente)

2x  balaustra bastone 42¢
1160mm con palla anello

1x corso di mano 42¢ 1500mm
con 2 beretto per desinenza
................. 27% 1130mm con soste-
gno e 4 palla anello

_

Completamento balaustra-serie
EB4 raffinato (montaggio sulla
suolo)

2x balaustra bastone 42¢ 960mm
con palla anello

1x corso di mano 42¢ 1500mm
con 2 beretto per desinenza
................. 27@ 1130mm con soste-
gno e 4 palla anello

8x barre verticale 108 750mm r_—— —— 8x barre verticale 10 750mm i
5 - aw ol
s
130.08.0023 130.08.0024

. Allargamento  balaustra-serie
Allargamento balaustra-serie EZ3 EZ4 raffinato (montaggio sulla
raffinato (montaggio di lateral- suolo)
mente) 1x balaustra bastone 42¢
1x balaustra bastone 420 960mm con palla anello
1160mm con palla anello 1x corso di mano 42¢ 1500mm T —————
1x corso di mano 42¢ 1500mm con 1 pezzo di raccardo
con1pezzodiraccardo |9 | | | | 4B | 27¢ 1130mm con soste-
................. 27 1130mm con soste- gno e 2 palla anello
gno e 2 palla anello 8x barre verticale 100 750mm
8x barre verticale 108 750mm

130.08.0033

130.08.0034

130.08.0042

Angolo del set ES2 raffinato
304 (per collegare Iangolo
90°,montaggio laterale)

1x piatto d‘angolo
120x100x8mm con distanze e
viti

2x collegamento ad anello 60g
1x anello con ghirlanda e 1x
tubo per agganciamento per
corso di metallico 42 (il pertica
EB3/EZ3 deve essere convertito
da altri)

130.08.0043

Angolo del set ES3 raffinato 304
(per collegare I'angolo 90°, mon-
taggio sulla suolo)

2x collegamento ad anello 60o
1x anello con ghirlanda e 1x
tubo per agganciamento per
corso di metallico 42 (il pertica
EB4/EZ4 deve essere convertito
da altri)
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Avec le Treba série de gar-
de-corps placent subsis-
tance rapide et favorable
les unités de construction
de base de balustrade les
plus importantes pour le
batiment d‘un mur de pa-
rapet ou d‘une balustrade
de balcon.

La distance des montants
devrait s‘élever au maxi-
mum 1200mm, les tiges de
main courante et d‘acier
inoxydable deviennent a
lalongueur excessive four-
nie et doivent se raccourcir
par d‘autres!

Pour les raccordements
faisants le coin que 90°
avec la fixation latérale
est coin-série @ , avec le
plancher la fixation coin-
série @ disponible.

De nouvelles pieces de
balustrade peuvent étre
commandées en plus de
notre programme com-
plet.
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Sicherheits- und Montagehinweise

Fur Balkon- bzw. AuBengeldnder diirfen nur zugelassenen Edelstahldiibel verwendet werden.
Die Randabstédnde sind zu beachten! (Mind. Abstand 80mm von der Betonkante je nach Diibelhersteller und Zulassung).

Wir empfehlen max. 1m Stiitzenabstand. Bei Verwendung der Betonschraube  im Einfamilienhaus kann fiir Mega-, FerroTec und
Balkongeléander ab 200mm Betonstarke (B250) fiir die stirnseitige Montage eine Staeliefert werden.

Geldnderhdhe im Einfamilienhaus 900mm je nach Bundesland (die Landesbauordnung gibt Auskunft).
Sonderldngen Gelanderstab auf Anfrage.

Abstande zwischen den Fiillstaben max. 120mm, falls gréBer z.B. Acrylglas mit Klemmbhalter  aufdoppeln oder
Zwischenstabe bzw. Seile einfligen.

Um Klettereffekt bei mitlaufenden Gelanderstaben zu vermeiden, ebenfalls Acrylglas vorblenden oder Handlauf um mind. 150mm
nach innen setzen. Hierfir Uberkletterschutz  verwenden. Gelanderhohe 1aBt sich hiermit auch vergroBern.

Biegestifte sind nur fiir Treppengelander, ansonsten mas@ Edelstahlstifte 10@ verwenden. Diese kdnnen aus den mitgelieferten
Stangen gefertigt oder angefordert werden. (Bei Balkongeldnder, Mega- und Ferro Twin und Steel-Gelander sind Biegestifte nicht
notwendig).

Materialien

Edelstahl: Alle Edelstahlteile in dieser Dokumentation sind aus V2A Edelstahl der Stahlsorte mit der Werkstoff-Nr. 1.4301. Die
Oberflache ist fein geschliffen.

Trotz der Rostfrei Spezifikation kdnnen diese Edelstahlprodukte rosten, z. B bei hoher Luftfeuchtigkeit in Meeresnahe (Luft mit
Salzgehalt), in Industrieregionen mit aggressiver Luftverschmutzung (saurer Regen), Chlorwasser, Spritzwasser in Strassennghe
usw.

Abhilfe: Produkte aus V4A, seewasserbestandiger Edelstahl oder Pflegespray ~ und Beizreiniger . Wir empfehlen grundsatzlich,
Edelstahl im AuB3enbereich regelmaBig zu reinigen und zu pflegen.

Galvanisch verzinkte Stahlteile: Diese Produkte sind empfindlich gegen starke Feuchtigkeit (Rohbau), Schwei8hédnde und
aggressive Umwelteinfliisse. Deshalb sollten sie moglichst im Innenbereich oder mit zusétzlicher Farbbeschichtung eingesetzt
werden.

Holzteile (Handldufe): Handldufe und Holzteile sind grundsatzlich fiir den Innenbereich vorgesehen.

Bedingt sind Holzteile aus Fichte/Kiefer fiir den AuBBenbereich geeignet. Eine gute Impragnierung ist erforderlich. Die Handlaufe
kénnen jederzeit mit Handlaufbdgen 90° und Endkappen verleimt werden. Handlaufhalter siehe Lieferprogramm  mit Rosette
, weiter und . Inunserem Lieferprogramm sind nur lackierte Holzhandlaufe fiir den Innenbereich vorgese-

hen. Ro@andlaufe auf@rage ‘ ' .@ @ @ @

Balkongeldnder Vorderansicht Seitenansicht

Geldnderabstand

! ¢ max. 1000mm
. bzil. entspr. stat. Berechnung

A=120mm max.

120mm max.

(=
Gelanderhohe
40mm max.

S=.

]
I
|
I
|

Decke mind. 200m--m

vater Bereich) bestimmt. Uber die jeweiligen zulissigen Héhen und Absténde informieren Sie sich bitte in der fiir Sie zustandigen
Landesbauordnung oder fragen Ihren Architekten bzw. das Bauamt. (Fiir die Einhaltung dieser Vorschriften ist der Bauherr selbst
verantwortlich.)
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Hinweise zur Pflege und Reinigung von Edelstahl

AIIMzAIteiIe ausdem TR E B:finderprogramm sind aus V2A Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Oberflache ist fein
geschliffen.

LT EE Tl

‘)’ rotz der Rostfrei Spezifikation konnen diese Edelstahlteile rosten. fres

Das Material Edelstahl steht als Garant fiir Langlebigkeit und Eleganz. Um die Hochwertigkeit der Oberflache dauerhaft zu erhalten, ist es
unabdingbar, das edle Material regelmaBig zu pflegen und zu schiitzen.

Bitte informieren Sie sich in dieser Broschiire, wie Sie der Entstehung von
Rost engegen wirken und sich die Freude an Ihren Geldnderteilen lange
erhalten kdnnen.

Flugrost kann Eine makellose Edelstahl-Oberflache laB3t
durch Umwelteinfliisse oder sich bei regelmiBiger Pflege liber einen
unsachgemifBe Behandlung entstehen! langen Zeitraum erhalten!

l.‘#

‘)I/ie entsteht Flugrost ?

Umweltbedingt:
- bei hoher Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt in Meeresnahe

- in Industrieregionen mit besonders aggressiver Luftverschmutzung (saurer Regen)
- durch Beriihrung der Oberflache mit tausalzhaltigem Spritzwasser in StraBennahe
- durch Beriihrung mit Chlorwasser (V2A ist flr den Einsatz in Schwimmbadern nicht geeignet!)

Montagebedingt:

- bei Bearbeitung mit Werkzeugen, die vorher mit normalem Eisen in Beriihrung gekommen sind

- bei Funkenflug, der z.B. beim Schleifen auf die Oberflache gelangt

- durch Beriihrung der Oberflache mit bauchemischen Fremdkorpern (Kalk, Zementstaub u.d.), die sich auf der Oberflache festsetzen.

DVas ist bei der Pflege von Edelstahl zu beachten?

Nach der Montage sollte auf jeden Fall eine Erstreinigung mit einem haushaltsiiblichen Edelstahl-Pflegemittel erfolgen.

Wir empfehlen dazu unser Pflegespray

Es ist unbedingt notwendig, Eisenpartikel, Schleifstaube, Spane und Schweil3spritzer umgehend zu entfernen. Diese Fremdkorper
konnen das Rosten beschleunigen, wenn sie sich auf der Edelstahloberflache ablagern. Die Passivschicht des nichtrostenden Stahls wird
dabei durchbrochen und fiihrt dort zu punktformigen Korrosionserscheinungen.

Um ein einwandfreies Aussehen der Edelstahloberflachen langfristig zu gewahrleisten, empfehlen wir grundsatzlich, Edelstahl im Au-
Benbereich regelmaBig (ca. alle 6 Monate)zu reinigen und zu pflegen.

Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltstblichen (ferritfreien) Reinigungsschwammen oder
speziellen Reinigern entfernen.

Zum Entfernen von Flugrost und zum Aufhellen der Oberflache empfehlen wir unseren Beizreiniger

Hat bereits massiv Korrosionsangriff eingesetzt, muR3 die Oberflaiche mechanisch behandelt werden. Mit unserer Edelstahl-Polierpaste
lassen sich kI Kratzer und Beschdadigungen entfernen.

Bei Edelstahl-Produkten, die in Meeresnahe montiert werden, sollten seewasserbestandige Produkte in V4A-Qualitat
( @Bauteile aus unserem Lieferprogramm) eingesetzt werden. Ausfiihrliche Informationen finden Sie auch unter
www.edelstahl-rostfrei.de

Produkte zur Bearbeitung und Pflege von Edelstahl

Pflegespray Beizreiniger Edelstahl- Werkzeugset
zum Schiitzen und Pfle- zum Enfernen von Fremdoxid und Polierpaste mit Gewindebohrer, Wendeisen, Trenn-
gen der Oberfléache Aufhellen der Oberflache zum Enfernen von Kratzern und scheibe, Bohrlehre und Schleifkissen

Beschadigungen



~“Programme de livraison

Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.
Balustrade baton inox poli 426 1030mm 1 105%4150, < <15°><15°=}< | 130.01.0001
= === I
< 1030 > 4 015510 002013
105 150 150 150 150 150
Balustrade baton inox poli 42@ 855mm 1 R R R R PR P 130.01.0002
< 855 > 4‘015510 002020
Balustrade baton inox poli 42¢ 1030mm 1 130.01.0003
4 015510 002037
UniTec boule en inox 60g 304 1 130.01.0004
4 015510 002044
Boule anneau connexion en inox 304 1 130.01.0005
4‘01551000205|1‘
Boule anneau T-connexion 1 130.01.0006
4‘015510 002068
Boule anneau 3D-connexion 1 130.01.0007
4‘015510002075
Bout finale en inox 304 1 130.01.0008
4 015510 002082
Bout finale en inox 304 1 130.01.0009
4 U‘IHS‘SUOOO‘Z‘OQQ
@ Anneau adaptateur en inox 304 1 130.01.0010
4‘015510 002105
Boule adaptateur M8 en inox 304 1 130.01.0011
4 015510 002112
Metal adaptateur en bois 42¢ 1 130.01.0012
4 015510 002129
@ Tube couplage 382 M8 1 130.01.0013
4‘015510002136




015510 002266

4

Comp. no Designation VPE lllustration Art. no.

Sol connexion 1 €1b 130.01.0014

4H015510002143

Mur final port. avec couverture 1 130.01.0015

4“015510002”50

Mur final port. avec couverture 1 130.01.0016

4 015510 002167

Support mural avec boule et rideaux en inox | 1 130.01.0017
304 (pour main courante 42,49)

4 015510 002174

Boule anneau connexion en inox 304 1 e 130.01.0018

4”015510 00218J

Maincour arc 90° connexion 1 130.01.0019

; L

N 4 015510 002198

Boulle finalle en inox 202 304 2 130.01.0020

4“015510l0ﬂﬂ0£

Boulon ancre M10x60 avec vis en inox 304 2 130.01.0021

4”015510002211‘

Boule anneau 3D-connexion 1 130.01.0022

4“015510002228

Boule anneau avec 2 goupille porteur juste- 1 130.01.0023

ment eninox = WM

4 015510 002235

Boule anneau avec 2 goupille porteur 90° en 1 ﬂ 130.01.0024

'%r IO

4 015510 002242

Couverture en inox 304 1 Q 130.01.0025

- 4 015510 002259

@ Cable en inox 10 metre 1 130.01.0026




~“Programme de livraison

Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.
Tendeurs de cable en inox 304 (pour cable 5 130.01.0027
" \ I

A 4 015510 002273
Pince de cable en inox 304 (pour cable 49) 5  — 130.01.0028
& AN
4 015510 002280
Cable adaptateur en plastique (pour pince 5 I 130.01.0029
porteur M6 100) \ | || ‘
u 4 015510 002297
Visse jue 6x80 pour fixation de mur de ten- 1 130.01.0030
deurs de cable E27 Set
4 015510 002303
Jue de tendeurs de cable en inox 304 1 e 130.01.0031
Ul
4 015510 002310
Jue de tendeurs de cable en inox 304 1 130.01.0032
4‘ﬂ|1H5‘5|1‘0||c‘>|0|2Uﬂ7
Support mural en inox 304 1 130.01.0033
4‘ﬂ|1H5‘5|1‘0|U|0|M3’1
Support mural avec feuille de recouvrement 1 130.01.0034
oo ot i couranta st A
(pour tout main courante 40-509)
4 015510 002341
Sutient de paroi avec feuille de recouvre- 1 130.01.0035
ment et boule en inox 304 H“H ”“ ” H “H
(pour tout main courante 42¢)
4 015510 002358
Sutient de paroi avec feuille de recouvre- 2 130.01.0036
ment et goupille porteur en inox 304 H“H HHNH ‘H “
(pour tout main courante 40-509)
4 015510 002365
Goupille porteur en inox 304 2 130.01.0037
4 MLUUUUZ‘LH
Protection monter environ en inox 304 1 130.01.0038
4 l|155|1‘0 002389
Testa dell’inferriata avec goupille porteur en 1 130.01.0039
LT
4 015510 002396




Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.

Balustrade baton inox poli 42 1030mm 1 ‘105=|< 000 e 2 s | 130.01.0040
pu—w— ]|
11 4015510 002402

@ Balustrade baton inox poli 42¢ 855mm 1 130.01.0041
4‘(‘)‘|1‘|5U|1‘0||0U|2‘1|1‘1|!3‘

105 | 130 | 130 | 130 130 130 380

Balustrade baton inox poli 42¢ 1130mm 1 ‘#‘4_”}‘—'“—4‘—4‘—‘; 130.01.0043
. IO |
4 015510 002433

@ Laréralement apui porteur 1 130.01.0044
"'*"-1..'. ) 4”3‘” |5U|1‘0| LUM!U

Balustrade baton inox poli 45x8mm 1000m 1 q 130.01.0045
01
4 015510 002457

@ Pince porteur.......cceceeeune.. 6 g 1 130.01.0046
4 (‘)“jlsUUJLUﬂL‘n”

@ 130.01.0047
4 UJUUJO”OO‘ZMU

Bout finale en inox 304 1 130.01.0048
4‘ﬂ|1“5U|1‘0||0U|2‘1|188

Bout finale en inox 304 1 130.01.0049
4‘(‘)“1‘55”0 0024I§)U

Bout finale en inox 304 1 130.01.0050
4‘!”55”0|0|J|2‘5!J|1H

.............. 273 x 1450 x 2mm en inox 304 (pour 1 130.01.0051
10 vertcalemen barr 100) NI
4 015510 002518

@ ................... 273 304 (POUN.ccuerereeneereerenneens ) 1 130.01.0052
4‘(‘J‘1‘5U‘1‘JLU2JU‘

Boule anneau 60g en inox 304 avec 3x M8 1 130.01.0053
(pour ... 279 justement + 90°) H‘” ” ‘ “H
4 015510 002532




~“Programme de livraison

VPE

Comp. no.

Designation

Illustration

Art. no.

Boule anneau 50¢ en inox 304 avec dis- 1 130.01.0054
fancerennesu pour LA
4 015510 002549

Boule finalle 500 en inox 304 (pour 1 e 130.01.0055
(il
A

Tube couplage 23 M8 1 $ 130.01.0056

TN
4 l15510 002563

@ 2 H 130.01.0057
4 onon‘oozs7o

Verre porteur pour tube 42¢ en inox optique | 2 - 130.01.0058
d AL

Tube bague 60g en inox 304 avec 1 verre 1 130.01.0059
porteur en inox optique pour tube 42¢ N“ HH””HM
D 4 015510 002594

Tube bague 60 en inox 304 avec 2 verre 1 & * 130.01.0060
porteur en inox optique pour tube 42¢ WH H”m” ”
4 015510 002600

Mur final port. avec angle réglable 1 a 130.01.0061
I
4‘l15510 002617

Mur final port. avec angle réglable 1 130.01.0062
(i)
L

Bout final 14¢ en inox 304 5 130.01.0065
¢ MUY

Connexion 14¢x100 en inox 304 5 130.01.0066
—_— I
4 015510 002662

Lien de joint 149x80 en inox 304 5 130.01.0067
4 0‘155”0002679

@ Porte d'angle pour barres vertical en inox 1 m m 130.01.0068

304 Set

4 015510 002686




. NO. Designation VPE lllustration Art. no.

&
3
o
>
S

Edelstahl V4A

4 015510 002822

Porteur de serrage M6 en inox 304 2 130.01.0069

4‘l|1‘U‘5|1‘0|U|0|2‘6|9L

Jue de tendeurs de cable en inox 304 2 130.01.0070

4H0‘1HSHS|1‘0|U|0|2‘7|0!J

Cable en inox 5 metre 1 13r.0|1‘ .0071|

4 015510 002716

Colliers de distance 60mm-+vis 304 pour 2 j—-aﬁ 130.01.0073
rallonger le fixation latérale E1 + E40 | ”

EIE 4015510 002730

Verbundmortel 150mll 1 130.01.0074

(zum Einkleben von Gewindestangen HNH””“M

im Mauerwerk) 4 015510 002747

Verbundankerstangen M10x115 V4A 2 130.01.0075

mit Mutter M10 und Siebhlilse HHH ” “ m

4 015510 002754

Visse 10@ x 110mm, inox 316 et cheville 146 2 130.01.0076

e | Il

4 015510 002761

Visse 102 x 230mm, inox 316 et cheville 149 2 130.01.0077

m— | 0

4 015510 002778

Balustrade baton inox poli 42¢ 1130mm 1 THH(‘)rHci‘(')m'

4‘015510002785

Balustrade baton inox poli 42¢ 930mm 1 14 5% 5% 1< 13ﬁ.0|1‘ 0079 ||

4H015510002792

Balustrade baton inox poli 42¢ 1185mm, 1 130.01.0080

sans percages = ‘ ‘ H

P 1185

< 4 015510 002808

Balustrade baton inox poli 42¢ 985mm, sans | 1 - 130.01.0081

s I

P 985
< 4 015510 002815
@ Schwerlastanker 12¢ x 100 4 130.01.0082




Designation

VPE

Illustration

Art. no.

Stahl galvanisch verzinkt

Boule anneau avec 2 goupille porteur juste- 1 130.01.0083
menteninox LN
4 015510 002839
Boule anneau avec 2 goupille porteur 90° en 1 130.01.0084
INIMILY
4 015510 002846
Bout finale en aluminium 2 130.01.0085
4 015510 002853
. 105| 150 150 150 150 325
Balustrade baton galvanise 42¢ 1030mm 1 - =!< =l< =l= =!< 44 » | 130.02.0001
e——
P 1030 o
- " | 4 015510 001818
. 105 | 150 150 150 150 150
Balustrade baton galvanise 42 855mm 1 ‘4—»‘ 130.02.0002
- B T R
— I
4 015510 001825
Balustrade baton inox poli 45x8mm 5 130.02.0003
ooomn Il
4 015510 0018
Boulon ancre M10x60 avec vis galvanise 2 130.02.0004
— L
4 015510 001849
Couverture en plastique 5 130.02.0005
=
pgooes iy
-"'ﬁ" o -" 015510 001856
Balustrade baton inox poli 45x8mm 1 130.02.0006
1ocomn NI
o 1000 =
- "| | 4 015510 001863
Bout final 149 en acier galvanise 5 130.02.0007
4‘015510001870
Connexion 14@x100 en acier galvanise 5 130.02.0008
4 015510 001887
e Lien de joint 14¢x80 en acier galvanise 5 130.02.0009
4 015510 001894
@ Schwerlastanker 12¢ x 100 4 130.02.0010

4 015510 001894




Designation

Balustrade baton alu 449 1100mm

Illustration

130.00.0001

4 015510 001016

Balustrade baton alu 44¢ 900mm jﬁ.o”)ltm)m”
4“015510001023
Main courante connexion 130.00.0003

4 015510 001030

Marche connexion baton

130.00.0004

4 015510 001047

Baton connexion sur sol

130.00.0005

4”015510001 54

0

Mur batons connexion

130.00.0006

4 015510 001061

Boulle debut en inox 60 304

130.00.0007

4‘015510001078‘

B8 Vaiboulle en inox 60z 304 130.00.0008
LN
4”015510 001085
Coin connexion en inox 60g 304 130.00.0009
L
4“015510 001092
Mur serrage 130.00.0010
LA
4“015510 001108
Mur serrage m. courante en inox 304 130.00.0011

4 015510 001115

Porteure pour rideaux 78 en inox 304

J @

130.00.0012

4 015510 001122

00000000000 ¢

Boulle finalle en inox 309 304

e

130.00.0014

‘015510001146

4




~“Programme de livraison

Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.

Connexion en inox 304 2 130.00.0015
4‘1)“1“5‘5‘1‘0|U|o|1“1|5”3

Main courante en inox 304 42,49 x 2 1 e | 130.00.0016
1500mm L e = e me— H H H‘
4 015510 001160

Main courante en inox 304 42,4 x 2 1 130.00.0017
2250mm e B |11
S ey 4 0155107001177

Main courante en bois 42¢ 1500mm 1 _ 130.00.0018
4‘ﬂ‘1us‘s‘1‘o|u|o|1“1|el

Main courante en bois 42¢ 2250mm 1 _ 130.00.0019
LI

Barre en inox 304 10@ 750mm 1 130.00.0020
4 ﬂ[“s‘s”o”t‘]o[“z“w

Barre en inox 304 10¢ 1500mm 1 130.00.0021

Barre en inox 304 10@ 2250mm 1 130.00. 0022

‘0155|1‘0 001221

Couplage pliable en inox 304 6 % 130.00.0023
Il

Main courante aluminium 42,46 x 2 1 P———— e ] 130.00.0024
o s | (MR
4 015510 001245

Main courante aluminium 42,49 x 2 1 130.00.0025
o MM
4 015510 001252
Balustrade porteur en inox 1080mm 1| ekl L, L, 5, L, H‘”‘ HH””“H
B 4 015510 001269

Assemblage lot avec angle 1 H 130.00.0027
Va L

{ 015510 001276




Comp. no Designation VPE lllustration Art. no.
. 115 115 115 115 115 115 140
Balustrade porteur en inox 1080mm 1 PAPLRSEABLERBLABLABLN 130.00.0029
<=0 | I
< 900 b | 4015510 001290
@ Porteur de serrage M6 en inox 304 2 130.00.0030
4 0|155|1‘0 OO|130ﬂ
Porte pour barres vertical en inox 304 1 i 130.00.0031
i s T
4 015510 001313
Connexion pour main courante en inox 1 130.00.0032
42,40 x 2
_ 4 015510 001320
Main courante en inox 304 42,49 x 2 1 130.00.0033
oo LT
T —
L = = = s aease e TR
Barre en inox 304 10g 3000mm 1 130.00.0034
4‘l|1‘UU1U|c‘>|o|1Uz”l
Inox conservati on spray 1 130.00.0035
4‘”1“5”5”0lo|1U5”
. =—
Outil lot 1 - 130.00.0036
- - MM
4 015510 001368
Beton visse en inox 108 Xx 95mm, inox 316 2 ‘ 130.00.0037
4‘l|1‘UU1‘0|U|0|1U75|
Verre porteur pour barre en inox 304 4 E 130.00.0038
4‘l|1‘UU1‘o||c‘>|o|1U8ﬂ
Nettoyeuse pour inox 1 , ; 130.00.0039
F NI
‘ 4 015510 001399
Balustrade baton alu 44¢ 1100mm 1 12044 650 =!< 330 || 130.00.0040
‘ == | JHILII0Y
< »> 4 015510 001405
120 650 130
Balustrade baton alu 44 900mm 1 > — > 130.00.0041
) .| N
- ] 4015510 001412




~“Programme de livraison

015510 006813

Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.
150 150 1 0

Balustrade baton alu 42¢ 1030mm 1 41—0544—44—4424434 130.00.0042
4‘ﬂ|1‘LU1‘0||c‘>|0|1‘4|1ﬂ!3
‘ Balustrade baton alu 42¢ 855mm 1 130.00.0043
H[SSUOOOMSG
Balustrade baton alu 42¢ 1030mm 1 130.00.0044
4‘ OUSSUO 00|1443
Balustrade baton en bois 42¢ 1030mm 1 130.00.0045
4HJ1‘UJ1‘000|1‘450
Balustrade baton en bois 42¢ 855mm 1 130.00.0046
< 855 > 4‘015510 001467
Balustrade baton en erable 42¢ 1030mm 1 ;05‘1\;50 =l;5° %;50 =|<15° %ﬁ 325, | 130.00.0047
R 1030 > |4 ﬂ[“s‘sl‘o”t‘]ol‘]w!

105 150 150 150 150 325
Balustrade baton en erable 42 1030mm 1 >|< =}< =}< >l< =l< » | 130.00.0048
bttt | ([l
-~ 4 015510 001481
Balustrade baton en erable 42¢ 855mm 1 Jos | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 130.00.0049

o T T T T

- a——*—ﬂ

o 855 015510 001498
Balustrade baton en erable 42¢ 1030mm 1 ILAPE PN LN PELR 130.00.0050
. : A
en inox, 855x25mm, (pour WoodTec-balust- 1 130.00.0051
e baton 845:50 . WM
4 015510 006738
Balustrade baton alu 42¢ 1030mm 1 I }._.F_,Fﬂ, 130.00.0052
LD
< 1030 4 015510 006790
Balustrade baton alu 42¢ 855mm 1 130.00.0053
4 O|155|1‘0 006806
‘ Boule anneau connexion en aluminium 1 130.00.0054




rante)

015510 001740

4

Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.
Steel balustrade porteur en 1060mm 1 3% 30130 130,18 320 130.00.0060

4HLUULUOlOUGOL

‘ Steel balustrade porteur 860mm 1 130.00.0061
4HLU55UO OOUGJl

Barres en inox 304 10@ 2000mm 5 130.00.0062

4 0[5510001627

Main courante en het 1 130.00.0063

4 015510 001634

Capuchon finale en hetre 42¢ 2 130.00.0064

4HLU55U0 oan!l

Main courante en erable 1 130.00.0065

4HLUULUJULU6J8

Capuchon finale en erable 42¢ 2 ¥ 130.00.0066

4HLUUL”0lOUGGL

Main courante en erable 42 1500mm 1 130.00.0067

4HLUULUOlOUG7!

Main courante en erable 42¢ 2250mm 1 130.00.0068

4HLUULUJULUGBH

Coin connexion 60@ en aluminium 1 130.00.0069

4HLUULUJULU6!E

Support mural an laiton (pour tout main 2 130.00.0072

rourene LT

4 015510 001726

Support mural en inox optique (pour tout 2 130.00.0073

e couente LR

4 015510 001733

‘ Support mural blanc (pour tout main cou- 2 130.00.0074




‘Programme de livraison

Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.

Main courante en verre acrylique transpa- 1 _ 130.00.0075

et 420 2000mm - | Il
—
LED éclairage de main cqurante 24V 1 130.00.0076
2000mm en blang, bleu, jaune et rouge

incl......... (pour main courante en verre acry- ‘H ” H |

lique B75/B79) 015510 001764

Tube couplage 32¢ M8 (pour main courante 1 130.00.0077
en verre acrylique B75/B79) ‘ | ” | "
4 015510 001771

Manchon de raccord en inox 304 1 130.00.0078
4‘1)‘1“5‘5‘1‘(![)!)‘1‘788

Main courante en verre acrylique 42¢ 1 130.00. 0079

2000mm satiné blanc H‘ H ”
o 015510 001795

Boulle debut 60@ en aluminium 1 130.00.0080
4 ‘O|1‘LU1‘O||O|O|1‘8|O|1‘

Vaiboulle en aluminium 60g 1 130.00.0081
4 mLLUJLUGJJU

Boule finalle 60 304 avec......... (pour éclai- 1 130.00.0082
rage de main courante B76) H| ” ” H|

015510 001825

UniTec boule 60g 304 avec trou pour passa- 1 130.00. 0084

ge de cables (pour éclairage de main cou- ‘H

rante B76) / H
015510 001849

Support mural avec boule en inox optique 2 130.00.0085
B8S5 ) | (rourtost maimcouante £20) LT
4 015510 006653
B8 Mur final port. avec couverture 1 7 130.00.0087
| T
Pate de polissage pour inox 75ml (éliminer 1 130.00. 0089
B89 éraflure et dégats) | ” |H|
4 015510 001894
Barres en inox 304 10g 1500mm 5 130.00.0092

.

4 015510 006745




Designation

Illustration

41

Art. no.

&
3
©
>
©

O

Main courante en sapin non-traité 42¢
1500mm
(percage mutuel 12¢)

—_

130.00.0093

4‘015510006752

Main courante en het non-traité 42¢
1500mm
(percage mutuel 12¢)

130.00.0094

4 015510 006769

Main courante en chéne traité 429 1500mm 130.00.0095
(unilatéralement douille M8) | || HH

4 015510 006776
Main courante en chéne traité 42 2250mm 130.00.0096
(unilatéralement douille M8)

4 015510 006783

130.00.0097

4 015510 006820

Balustrade baton inox poli 316 42¢ 1130mm

f

A

130.05.0001

4 015510 006011

Balustrade baton inox poli 316 42¢ 930mm

165 130 130 130
R

130.05.0002

4 015510 006028

Balustrade baton inox poli 316 42¢ 1130mm

A

130.05.0003

4 015510 006035

Balustrade baton inox poli 316 42 930mm

1

130.05.0004

Main courante eninox 316 42,4 x 2
1500mm

4 01 42
4 015510 006059

Main courante eninox 316 42,4 x 2
2250mm

5510 0060
130.05.0005
130.05.0006

4 01551 6066

Main courante eninox 316 42,4 x 2
3000mm

5510 0060
130.05.0007

4 015510 006073

000000000

Barre eninox 316 10@ 750mm

130.05.0008

4 015510 006080

0




~“Programme de livraison

Comp. no. Designation VPE lllustration Art. no.
Barre eninox 316 10g 1500mm 1 130.05.0009
4‘l|1‘LU1‘0||0|0U(J!37
@ Barre en inox 31610@ 2250mm 1 130.05.0010
4‘0‘155”0006“03
Barre eninox 316 10 3000mm 1 130.05.0011
il
Bout finale en inox 316 1 130.05.0012
o= |l
Boulle debut en inox 602 316 1 F 130.05.0013
iy
Vaiboulle en inox 602 316 1 e‘. 130.05.0014
| 4 U1H5‘5|1‘0||0|0‘6|1|!|1‘
Coin connexion en inox 602 316 1 E ; 130.05.0015
4 l|1H5U1‘0||0|0U1|5!8
UniTec boule en inox 60a 316 1 130.05.0016
H|155|1‘0 006|1| “
Boule anneau connexion en inox 316 1 130.05.0017
| ‘ H155”0 006|1| “
— !
Anneau adaptateur en inox 316 1 130.05.0018
{}v W
4 015510 006189
Tube couplage 38o M8 2 @ 130.05.0019
4 ‘O|1H5U1‘0||0|0‘6|1|U6
@ Mur final port. avec couverture en inox 316 1 F-q“ 130.05.0020
4 M[[UMHJOJ!J
Support mural avec boule et rideaux en inox 1 130.05.0021
316 (pour main courante 42,49)
4 015510 006219




43

S
3
S
>
IS

4 015510 006356

Designation VPE lllustration Art. no.

Manchon de raccord en inox 316 1 13r-05|1022

4 015510 006226

Connexion pour main courante en inox 1 130.05.0023
42,46 x 2 ‘ ||

4 015510 006233

Testa dell’inferriata avec goupille porteuren | 1 130.05.0024

inox 316

4 015510 006240

Couverture eninox 316 1 Tm)m(imsH

4’015510006257

Boulon ancre M10x60 avec vis en inox 316 2 13‘m)m(i‘(|)m|6 ‘|

4 015510 006264

Beton visse en inox 108 x 95mm, inox 316 2 13‘mm(i‘(|)m|7"

4 015510 006271

Goupille porteur en inox 316 2 13i).0|5-0028

4 015510 006288

Porteur de serrage M6 en inox 316 2 13‘m3ﬁ|(i‘(|)mﬁ”

4 015510 006295

Porte pour barres vertical en inox 316 1 130.05.0030

> N

4 015510 006301

Verre porteur pour barre en inox 316 4 13‘m>|1‘5|(i‘(|)m

4‘015510006318

Boulle finalle en inox 202 316 2 13r-05ﬁO3ﬁH|

4 015510 006325

Boulle finalle en inox 302 316 2 BFOSHOTH

4 015510 006332

Connexion en inox 316 2 130.05.0034

4 015510 006349

@ Couplage pliable en inox 316 6 130.05.0035




~“Programme de livraison

Comp. no. Designation

Remplissant en inox 304 de 720x170xTmm
sans poingonner avec 4 porteur de serrage
pour barres 10@ (trous de montage pour
distance 600/650 de tige disponible)

VPE

Illustration

| Art. no.

130.09.0001

4 015510 004017

Remplissant en inox 304 de 720x350xTmm
sans poingonner avec 4 porteur de serrage
pour barres 10¢ (trous de montage pour
distance 600/650 de tige disponible)

130.09.0002

4 015510 004024

Remplissant en inox 304 de 720x720xTmm
sans poingonner avec 6 porteur de serrage
pour barres 10g (trous de montage pour
distance 600/650 de tige disponible)

130.09.0003

4‘015510004031

Remplissant en inox 304 de 720x170xTmm
avec poingonner avec 4 porteur de serrage
pour barres 10@ (trous de montage pour
distance 600/650 de tige disponible)

130.09.0004

4 015510 004048

Remplissant en inox 304 de 720x350xTmm
avec poingonner avec 4 porteur de serrage
pour barres 10¢ (trous de montage pour
distance 600/650 de tige disponible)

130.09.0005

4 015510 004055

Remplissant en inox 304 de 720x720x1Tmm
avec poingonner avec 6 porteur de serrage
pour barres 10@ (trous de montage pour
distance 600/650 de tige disponible)

130.09.0006

4 015510 0

04062




Designation

Illustration

45

| Art. no.

S
3
©
>
S}

Remplissant en verre acrylique transparent
de 720x170x6mm avec 4 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

—_

130.09.0007

4 015510 004079

Remplissant en verre acrylique transparent
de 720x350x6mm avec 4 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

130.09.0008

4’015510004086

Remplissant en verre acrylique transparent
de 720x720x6mm avec 6 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

130.09.0009

4 015510 004093

@ & &® &

Remplissant en verre acrylique satiné blanc
de 720x170x6mm avec 4 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

130.09.0010

4 015510 004109

Remplissant en verre acrylique satiné blanc
de 720x350x6mm avec 4 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

130.09.0011

116

4 015510 004

® &

Remplissant en verre acrylique satiné blanc
de 720x720x6mm avec 6 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

130.09.0012

4 015510 004123




“Programme de livraison

Comp. no. Designation VPE lllustration | Art. no.

de 720x350x6mm avec 4 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

4 015510 004178

Remplissant en verre acrylique satiné blanc
de 720x720x6mm avec 6 porteur de serrage
pour barres 10g (des trous de montage doi-
vent étre ennuyés au chantier)

130.09.0018

4 015510 004185

Remplissant en verre acrylique transparent T 130.09.0013
de 720x170x6mm avec 4 porteur de serrage ‘ | ” | |
pour barres 10 (des trous de montage doi- P L T
vent étre ennuyés au chantier)
L
Remplissant en verre acrylique transparent 130.09.0014
de 720x350x6mm avec 4 porteur de serrage : . HH‘ HH””H”
pour barres 10g (des trous de montage doi-
N s . 4 015510 004147
vent étre ennuyés au chantier)
Remplissant en verre acrylique transparent 130.09.0015
de 720x720x6mm avec 6 porteur de serrage H” ” ”m
pour barres 10g (des trous de montage doi-
N , . 4 015510 004154
vent étre ennuyés au chantier)
&
Remplissant en verre acrylique satiné blanc 130.09.0016
de 720x170x6mm avec 4 porteur de serrage AL H| ” H”
pour barres 10g (des trous de montage doi-
n , . 4 015510 004161
vent étre ennuyés au chantier)
“w
@ Remplissant en verre acrylique satiné blanc 130.09.0017
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Comp. no. | Designation |VPE | lllustration | Art. no.
@ Coin connexion 90° en inox 304 1 & r 0 )ﬂﬂj
4 015510 005601
@ Coin connexion 90° en inox 304 1 ﬁ T m|6|.con ‘
4 015510 005618 .
Coin connexion en inox 304 avec 3 connexi- 1 20.06.0022
on ‘
4 015510 005625 |
@ T-connexion en inox 304 1 a 1‘: 0 ’)Tﬂ)fB
4 015510 005632
Joint de main courante avec 3 connexion en 1 130.06.0024
inox 304 ‘
4 015510 005649 .
Joint de main courante avec 3 connexion en 1 130.06.0025
I
4 015510 005656 =
@ Testa dell’inferriata en inox 304 1 1 130.06.0026
4 0‘15510 005663 =
Plat latéral de balustrade pour 65mm dis- 1 30060030
tance de paroi en inox 304
4 015510 005700
Plat latéral de balustrade pour 30mm dis- 1 130.06.0031
tance de paroi en inox 304 ‘ H “
4 015510 005717 =
@ ................ avec plaque de paroi en inox 304 1 ' 130.06.0032
== 4 0‘15510|H|005724 -
Connexion sur sol et mur avec couverture en 1 130.06.0033
inox 304 ‘ |H|
4 015510 005731 =
@ Connexion sur mur 180x90 en inox 304 1 % 130.06.0034
4 0‘15510“0057 8H -
@ 77 1 130.06.0035
4 0‘15510“005755‘ =
‘ 222222 1 m 130.06.0036
4 015510 005762 =




Feuille de la mesure
N

Treba Systémes de garde_corps f) Dimensions marches et giron
Spe’ciﬁcations pour I:‘ demande D commande l:‘ marches en saillie en I:‘ bois ou I:‘ marmo
1. Domnées générales [ escalier bétonné; saillie latérale B
a) Type de garde-corps (* uniquement pour installation intérieure) de reverement U= l:l /
[] AluTec - garde-corps en aluminum / / / / i
[] MegaTec - garde-corps en acier inox Q / @/@/ @/@/@/ @ g) Fixation de garde-corps [ ] latérale [ ] surles marches
[]*FerroTec - garde-corps en acier galvanisé @ /@/@
[]*WoodTec - garde-corps en bois @/ B46 /@/ 549 /@ 3. Balustrades et garde-corps de balcon |,
AluTec MegaTec a) Longueur|:| Ifdm — i
" F veuillez indiquer le cours de |’escalier avec croquis
E. ou plan de construction (séparé pour chaque étage) z.B. |__ V_
T
bl B b) Fixation < >
[]latérale [ ]sue socie [Javec protection enfants anti @
c) Saillie de reverement U] =|:|
d) Remplissages (uniqguement pour garde-corps de balustrade)
FerroTec WoodTec []barreaux paralléles a in main courante
[Ibarreaux verdeaux avec @ ou @
[ ]barreaux verticaux avec intérieure et supérieure @
[Jverre acrylique [] perforee en V2A
4. Main courante murale
a)longueur 1] | longueur2[ |  longueur3[ ]
(mesuré dans le rampant)
b) Support mural D@ ] @ ] @
b) Remplissages D |:| U] O
[] barreaux paralléles & la main courante[ ] barreaux verdeaux avec@
¢) Jonction de coin ] joint sphérique UniTec @ [] sans joint
¢) Main courante
[] acier inox  []aluminium anodis¢  [] bois [] erable d) Eclairage [IMain courante en verre acrylique avec éclairage
[] verre acrylique [] verre acrylique satinez [ IMain courante en acier inox avec LED-éclairage Q
d) Raccord de bout main courante Attention: Pour les garde-corps de balcon/extérieur, utilisez des chevilles
[ raccord de bout spherlque@ [Jcapuchon @ @ ou @ @ @ en acier inox (tout le balustrade baton est livré sans matériel de fixation.
2 Rampes d’escaliers intérieurs et extérieurs Le matériel de fixation ,vis et chevilles « les exigences statiques choisir
convenablement).
a) Type d"escalier Pour empécher les enfants de grimper sur les garde-corps aux barreaux
[] droit []droit & 2 sections[ ] 1/4 tour []1/2 tour paralléles a la main courante, montez des plaques en verre acrylique ou
. ) utilisez la protection enfants anti-escalade @ (voir aussi des indications
; . d‘assemblage et de sécurité page 24).
|:| Er En dépit de I'acier inoxydable de spécifications libres de rouille V2A peut se
rouiller sous certaines influences environnementales.
Adresse: NAME .. ....oiiiiiiiii s
SHrASSE. .ttt
b) Direction d’enroulement [] gauche [] droit
[ SRR
c) Nombre contre-marches [ ]
d) Dimensions de la longueur=[ | targeur=[__] TOUFAK: ..o
e) Dimensions marches et giron
ongueur =[] gronas [ > a |y TREBA =
hauteurh=[ | saillieu = | | | h
Treba Bausysteme GmbH
T Am Falbenholzweg 36a, 91126 Schwabach
Tel.: (09122) 9789-0, Fax: (09122) 9789-30
> u E-Mail: inffo@frewa.de, Internet: www.frewa.de




